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RESUMEN

El presente trabajo de investigación consistió en realizar el planeamiento, diseño del
sistema de riego por goteo y evaluación económica en el Programa de Investigación y
Proyección Social en Frutales y el Programa el Fundo, en lo cual se seleccionó cultivos
rentables como palto, maíz, frejol castilla y algodón.
El proyecto en estudio se encuentra ubicado en la provincia de Lima, distrito de La Molina,
latitud Sur de 12° 04 ' 48.81 " a 12° 05' 15.84" y longitud Oeste de 76° 56 ' 13.90 .. a
76° 56 ' 39.90 '' sobre el Meridiano de Greenwich, con la altitud que varía de 245 msnm.
La extensión del terreno en estudio fue de 26.44 has, donde 16.78 has corresponden al el
Programa de Investigación y Proyección Social en Frutales y 9.66 has al Programa el
Fundo.

El planeamiento y diseño del sistema de riego por goteo comprendió:

• El planeamiento consistió en recabar información básica, realizar el balance
hídrico, el diseño agronómico, la zonificación de turnos de riego y el trazado de la
red matriz de riego.
• El diseño agronómico, consistió en determinar las características del agua y el
suelo, de tal manera de determinar las necesidades de agua del cultivo y la
programación del riego del mismo.

El diseño hidráulico comprendió:

• La red matriz, fue diseñada y simulada con el software GESTAR - PREMIUN 2014, como resultado se obtuvo el dimensionamiento optimo de la red de tubería, manteniendo una tolerancia de presiones en la subunidad y además se calculó el requerimiento total de presión.

• La estación de bombeo se diseñó, para satisfacer los requerimientos de 47.5 metros
de presión, caudal máximo 29.11 lis y potencia de 19.23Kw, para ello se seleccionó
2 bombas turbina de eje vertical ubicadas en paralelo.

 • El sistema de filtrado diseñado comprendió seis filtros de grava con una capacidad
de diseño de 25 m3/h y cuatro filtros de anillas con una capacidad de 30 m3/h cada
uno.

La evaluación económica comprendió la determinación de la inversión total realizada,
los costos de operación y mantenimiento, costos de producción, así como los ingresos
generados considerando los precios del mercado de la zona, los cuales se consideraron
al medir en términos económicos la rentabilidad del proyecto. Se calculó los indicadores de rentabilidad como es el VAN y TIR.
